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T109 - Top Coat T109 Strona nr 1110

Karta charakterystyki

SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Kod: T109
Nazwa Top Coat T109
Nazwa chemiczna i jej synonimy Two Component Polyurehtane Solvent Borne System

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Opis/Zastosowanie High gloss polyurethane varnish for interior wooden surfaces

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Firma spotki Sylac S.A.
Adres Industrial Area
Miejscowos¢ i kraj 32011 Inofita (Viotia)
Greece
tel. +30 2262032595

fax +30 2262031709
Adres poczty elektronicznej kompetentnej
osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki info@sylac.gr
Odpow. za wprowadzenie na rynek Varnish & Coatings

1.4. Numer telefonu alarmowego

W sprawie pilnych informacji zwréci¢ sig do +30 2262032331

SEKCJA 2. Identyfikacja zagrozen.

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Produkt zaklasyfikowany jako niebezpieczny w mys$l odnosnych przepiséw Rozporzadzenia (WE) 1272/2008 (CLP) (i pdzniejsze zmiany i
dostosowania). Produkt wymaga karty danych bezpieczenstwa zgodng z przepisami Rozporzadzenia (CE) 1907/2006 z pdzniejszymi
zmianami.
Ewentualne dodatkowe informacje dotyczace zagrozen dla zdrowia i/lub dla Srodowiska sg podane w p. 11 i 12 niniejszej karty.

2.1.1. Rozporzadzenie 1272/2008 (CLP) i pézniejsze zmiany i dostosowania.

Klasyfikacja i wskazéwki zagrozenia:

Flam. Lig. 2 H225
Repr. 2 H361d
Asp. Tox. 1 H304
STOT RE 2 H373
Skin Irrit. 2 H315
STOT SE 3 H336

2.1.2. Dyrektyw 67/548/CEE i 1999/45/CE oraz p6zniejszych zmian i dostosowan.
Oznaczenie zagrozenia: F-Xn
Zwroty R: 11-20/21-38-48/20-Kat. Rozr. 3 63-65
Petne znaczenie zwrotéw (R) i symboli zagrozenia (H) ujeto w p. 16 karty.
2.2. Elementy oznakowania.
Oznakowanie ostrzegawcze w mys$l Rozporzadzenia (CE) 1272/2008 (CLP) wraz z pdzniejszych zmianami i dostosowaniami.

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia:
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SEKCJA 2. Identyfi

Hasta ostrzegawcze:

kacja zagrozen. ../>>

Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H225
H361d
H304
H373
H315
H336

Woysoce tatwopalna ciecz i pary.
Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Dziata draznigco na skére.
Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:

P201
P210
P280
P301+P310
P304+P340

P370+P378

Zawiera:
2.3. Inne zagrozenia.

Brak.

Przed uzyciem zapoznac¢ sie ze specjalnymi srodkami ostroznosci.

Przechowywa¢ z dala od zrédet ciepta / iskrzenia / otwartego ognia / gorgcych powierzchni. Palenie wzbronione.
Stosowacé rekawice ochronne / odziez ochronng / ochrone oczu / ochrone twarzy.

W PRZYPADKU POLKNIECIA: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wyniesé poszkodowanego na
Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie.

W przypadku pozaru: Uzy¢ suchego proszku (ABC) do gaszenia. Nigdy nie uzywa¢ wody.

TOLUEN

SEKCJA 3. Sktad/informacja o sktadnikach.

3.1. Substancje.
Nie dotyczy.
3.2. Mieszaniny.

Zawiera:
Identyfikacja.

OBOJETNY
CAS. -

WE. -
INDEX. -

Stez. %. Klasyfikacja 67/548/CEE.

50 - 100

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)

CAS. 1330-20-

WE. 215-535-

INDEX. 601-022-
TOLUEN

CAS. 108-88-3

WE. 203-625-

INDEX. 601-021-

Klasyfikacja 1272/2008 (CLP).

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332,
Skin Irrit. 2 H315, Uwaga C

Flam. Lig. 2 H225, Repr. 2 H361d, Asp. Tox. 1 H304,

STOT RE 2 H373, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336

7 10-25 R10, Xn R20/21, Xi R38, Uwaga C
7
00-9

10 - 20 Kat. Rozr. 3 R63, R67, F R11, Xn R48/20, Xn R65, Xi R38
9
00-3

OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY

CAS. 108-65-6
WE. 203-603-
INDEX. 607-195-

OCTAN N-BUTYLU

CAS. 123-86-4
WE. 204-658-
INDEX. 607-025-

5-125 R10
9
00-7
5-12,5 R10, R66, R67
1
00-1

Uwaga: Gérna wartos$¢ zakresu nie wliczana.
Petne znaczenie zwrotéw (R) i symboli zagrozenia (H) ujeto w p. 16 karty.

Flam. Lig. 3 H226

Flam. Lig. 3 H226, STOT SE 3 H336, EUH066

T+ = Bardzo Toksyczny(T+), T = Toksyczny(T), Xn = Szkodliwy(Xn), C = Zracy(C), Xi = Draznigcy(Xi), O = Utleniajacy(O), E = Wybuchowy(E), F+ = Skrajnie Latwopalny(F+), F = Wysoce
tatwopalny(F), N = Niebezpieczny dla Srodowiska(N)

SEKCJA 4. Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy.

OCZY: Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa.
15 minut. W przypadku utrzymywania sie objawu, zasiegng¢ porady lekarza.

Natychmiast ptuka¢, przytrzymujgc odchylone powieki, duzg iloscig wody przez przynajmniej

SKORA: Zdjg¢ =zanieczyszczone ubranie. Natychmiast sptukaé skoére pod prysznicem. Natychmiast wezwaé lekarza. Przed ponownym

uzyciem zanieczyszczone ubranie wyprac.

INHALACJA: Narazonego wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Jezeli poszkodowany nie oddycha, podjg¢ resuscytacje. Natychmiast wezwaé

lekarza.
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SPOZYCIE: Natychmiast wezwac lekarza. Nie wywotywa¢ wymiotéw. Nie podawac¢ nic bez zezwolenia lekarza.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia.
W przypadku pojawiajgcych sie symptoméw i oddziatywan odnosnie do zawartych substancji, zob. roz. 11.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym.
Brak.

SEKCJA 5. Postepowanie w przypadku pozaru.

5.1. Srodki gasnicze.
ZALECANE SRODKI GASNICZE
Polecane $rodki gasnicze: ditlenek wegla, piana, proszki gasnicze. Stosowanie mgtly chtodziwej do rozpraszania palnych par pochodzgcych z
rozlanego produktu chroni osoby biorgce udziat w tamowaniu uwolnienia.
NIE ZALECANE SRODKI GASNICZE
Nie stosowa¢ strumieni wody. Woda nie jest skuteczna do gaszenia pozaru jednak mozna jg stosowaé do chtodzenia zamknietych
pojemnikéw narazonych na dziatanie ognia zapobiegajgc wybuchy i eksplozje.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina.
ZAGROZENIA ZWIAZANE Z EKSPOZYCJA NA POZAR
W pojemnikach narazonych na dziatanie ognia moze powsta¢ nadcis$nienie grozgce eksplozja. Unika¢ wdychania produktéw rozktadu.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;.
WSKAZOWKI OGOLNE
Pojemniki chfodzi¢ strumieniami wody, aby zapobiec rozktadowi produktu i powstaniu substancji potencjalnie szkodliwych dla zdrowia.
Wyposazenie ochrony przeciwpozarowej nalezy stosowa¢ zawsze w komplecie. Zebra¢ mieszaning gasniczg nie odprowadzajgc do
kanalizacji. Zanieczyszczong wode i pozostatosci gasnicze skierowa¢ do zniszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normami.
WYPOSAZENIE OCHRONNE
Stosowna odziez przeznaczona do akcji przeciwpozarowej, tj aparat powietrzny butlowy ze sprezonym powietrzem i otwartym obwodem (EN
137), odziez ognioodporna (EN469), rekawice ognioodporne (EN659) i obuwie wysokie dla strazakéw (HO A29 lub A30).

SEKCJA 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska.

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
O ile nie ma zagrozen zatrzyma¢ uwolnienie.
Stosowaé odpowiednie $rodki ochrony (ze $rodkami ochrony indywidualnej wigcznie tak, jak podano w sekcji 8 karty charakterystyki), aby
zapobiec zakazeniom skoéry, oczu i odziezy osobistej. Niniejsze wskazoéwki odnoszg sie do oséb uczestniczgcych w obrocie substancjg, jak
réwniez w przypadku sytuacji awaryjne;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska.
Unika¢ przedostania sie produktu do kanalizacji, do wéd powierzchniowych i do wéd gruntowych.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania skazenia.
Wyssac¢ uwolniony produkt i przela¢ do odpowiedniego pojemnika. Sprawdzi¢ kompatybilno$¢ materiatu pojemnikéw tak, jak podano w sekgji
10. Zebra¢ pozostatosci stosujgc substancje sorpcyjng.
Wprowadzi¢ wentylacje w miejscu zanieczyszczonym uwolnieniem. Sprawdzi¢ ewentualne niekompatybilnosci dotyczacych materiatu
pojemnikow zawarte w sekgji 7. Likwidacja zanieczyszczonego materiatu winna sie odbywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 13.

6.4. Odniesienia do innych sekcji.
Ewentualne informacje odnosnie do ochrony indywidualnej i postepowaniem z odpadami podano w punktach 8 i 13.

SEKCJA 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Trzyma¢ z dala od zrdédet ciepta, iskier i otwartego ognia, nie pali¢ tytoniu, ni uzywa¢ zapatek lub zapalniczki. Opary mogg zapali¢ sie,
wywotujgc  eksplozje, nalezy zatem unika¢ akumulacji oparéw: okna i drzwi otwarte, zapewni¢ wentylacje krzyzowa. Bez odpowiedniej
wentylacji opary mogg akumulowa¢ sie w warstwach nad podtoga i - w razie wzniecenia - zapali¢ sie nawet na odlegtos¢, stwarzajgc ryzyko
powrotu ognia. Unika¢ akumulacji tadunku elektrostatycznego. W przypadku przemieszczania produktu z okazatych objetosciowo pakunkéw
zapewni¢ ciggtos¢ obwodu uziemiajgcego i stosowaé obuwie antyelektrostatyczne. Silne poruszanie i silny przeptyw ptynu w orurowaniach i
urzgdzeniach mogg spowodowaé¢ tworzenie i skoncentrowanie sie fadunkéw elektrostatycznych. Zabronione stosowanie powietrza
sprezonego podczas transportu, aby zapobiec zagrozenia pozaru i wybuchu. Otwiera¢ ostroznie pojemniki, bo mogg by¢ pod ci$nieniem.
Podczas stosowania nie pali¢ tytoniu, nie pi¢, nie jes¢. Unika¢ uwolnienia produktu do srodowiska.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Przechowywa¢ wylgcznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywa¢ pojemniki zamknigte w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, chronigc
przed dziataniem promieniowania stonecznego. Przechowywa¢ w chtodnym i dobrze przewietrzanym miejscu, przechowywac z dala od zrédet
ciepta, otwartego ognia, iskier i innych zrédet zaptonu. Przechowywaé pojemniki z dala od materiatéw nie kompatybilnych, postepujac zgodnie
ze wskazdwkami zawartymi w sekcji 10.
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7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe.
Brak.

SEKCJA 8. Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualne;j.

8.1. Parametry dotyczace kontroli.

QOdniesienia Normom:

Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 16 grudnia
2011 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

OEL EU Zarzadzenie 2009/161/EU; Zarzadzenie 2006/15/WE; Zarzadzenie 2004/37/WE;
Zarzadzenie 2000/39/WE.

TLV-ACGIH ACGIH 2012

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)
Wartos¢ progowa.

Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
NDS PL 100
OEL EU 221 50 442 100 SKORA
TLV-ACGIH 434 100 651 150
TOLUEN
Wartos¢ progowa.
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
NDS PL 100 350
OEL EU 192 50 384 100 SKORA
TLV-ACGIH 75,4 20
OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY
Wartos¢ progowa.
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
NDS PL 260 520
OEL EU 275 50 550 100 SKORA
OCTAN N-BUTYLU
Wartos¢ progowa.
Rodzaj Panstwo NDS/8godz NDSCh/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
NDS PL 200 950
TLV-ACGIH 713 150 950 200
Legenda:

(C) = CEILING ; WDYCH = Frakcja Wdychana ; RESPIR = Frakcja Respirabilna ; TCHAW = Frakcja Tchawiczna.
8.2. Kontrola narazenia.

Zatozywszy, ze nalezy do priorytetu stosowanie adekwatnych srodkéw technicznych w stosunku do wyposazenia ochrony osobistej, zapewnic
wydajng wentylacje na stanowisku pracy stosujgc efektywng instalacje odciagowg lokalng. Wyposazenie ochrony osobistej ma odpowiadaé
obowigzujgcym normom podanym nize;.

OCHRONA RAK

Stosowaé rekawice ochronne kategorii 1l (p. Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN 374) tj. z PCV, neoprenu, nitrylu lub réwnorzedne. Wyboér
materiatu z ktérego wytwarzane sg rekawice ochronne zalezny jest od: degradacji, czasu zuzycia i przenikania. W przypadku preparatéw
rekawice ochronne muszg by¢ przetestowane przed ich stosowaniem, bo ich wytrzymato$¢ nie jest przewidywalna. Czas zuzycia rekawic
zalezny jest od ekspozycji na preparaty.

OCHRONA OCzU

Stosowac¢ okulary ochronne w szczelnej obudowie (p. norma EN 166).

OCHRONA SKORY

Stosowaé odziez roboczg z dtugimi rekawami i obuwie ochronne dla celéw profesjonalnych kategorii Il (p . Dyrektywa 89/686/CEE i norma EN
344). Po zdjeciu odziezy ochronnej wymy¢ powierzchnie ciata wodg i mydtem.

OCHRONA DROG ODDECHOWYCH

W przypadku przekroczenia jednej lub wiecej substancji zawartych w preparacie wartosci granicznych odnosnych (jezeli jest dostepny) do
ekspozycji dziennej w $rodowisku pracy lub do danej frakcji ustalonej przez zarzad BHP przedsiebiorstwa, stosowaé maske z filtrem typu AX
lub uniwersalna, dobér klasy (1, 2 lub 3) do ustalenia w zaleznos$ci od dopuszczalnego stezenia uzytkowego (p. norma EN 141).
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W przypadku nieobecnosci $rodkéw inzynieryjnych zdatnych do ograniczenia ekspozycji pracownika nalezy stosowac srodki ochrony drég
oddechowych, tj maski typu podanego wyzej. W kazdym razie ochrona mask jest ograniczona.

W  przypadku, gdy wymieniona substancja jest bezwonna lub prég wyczuwalnosci wechowej tej samej jest powyzej odnosnej granicy
ekspozycji i w przypadku zagrozenia, tj. gdy nieznany jest poziom ekspozycji lub stezenie tlenu w $rodowisku pracy jest ponizej 17 %
objetosci, stosowaé sprzet izolujacy autonomiczny sprezonego powietrza z otwartym obiegiem (p. norma EN 137) lub sprzet izolujgcy z
doprowadzeniem czystego powietrza z zewnatrz do stosowania z maska, pétmaska lub ustnikiem (p. norma EN 138).

Przewidzie¢ metode ptukania oczu i mozliwos$¢ korzystania z prysznica.

Produkt do uzycia w pomieszczeniach z wydajng wentylacjg i lokalizowanymi instalacjami odciggowymi, w przeciwnym wypadku obowigzujg
podane $rodki ochrony osobiste;j.

W przypadku zagrozenia ekspozycji na rozbryzgi lub rozpryzki w zaleznosci od wykonanych prac, nalezy przewidzie¢ stosowng ochrone bton
$luzowych (usta, nos, oczy) celem zapobiegania przypadkowego wchianiania.

Nalezy utrzyma¢ mozliwie jak najnizszy poziom ekspozycji w celu uniknigecia znaczgcych nagromadzen w organizmie; wzgledem tego
maksymalng ochrone zapewnia nalezyte obchodzenie sie ze $rodkami ochrony indywidualnej (np skrécenie terminu przydatnosci SOI w
uzyciu).

KONTROLE NARAZENIA SRODOWISKA.

Nalezy wykonywa¢ pomiary emisji wynikajacych z urzadzen wentylacyjnych iz proceséw roboczych, zgodnie z rozporzadzeniami w sprawie
ochrony $srodowiska.

SEKCJA 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne.

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych.

Stan skupienia ciecz
Kolor przezroczysty
Zapach rozpuszczalnika
Prog zapachu. Niedostepne.
pH. Niedostepne.
Temperatura topnienia/krzepniecia. Niedostepne.
Poczatkowa temperatura wrzenia. > 35 °C.
Zakres temperatur wrzenia. Niedostepne.
Temperatura zaptonu. < 23 °C.
Szybkos¢ odparowania Niedostepne.
Palnos¢ (ciata statego, gazu) Niedostepne.
Dolna granica zaptonu. Niedostepne.
Gorna granica zaptonu. Niedostepne.
Dolna granica eksplozji. Niedostepne.
Gorna granica eksplozji. Niedostepne.
Preznos¢ par. Niedostepne.
Gestos¢ par Niedostepne.
Gestos¢ wzgledna. 985 Kgl/l
Rozpuszczalnos¢ Niedostepne.
Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Niedostepne.
Temperatura samozaptonu. Niedostepne.
Temperatura rozktadu. Niedostepne.
Lepkos¢ 100-200 cPs
Wiasciwosci wybuchowe Niedostepne.
Wiasciwosci utleniajgce Niedostepne.
9.2. Inne informacije.
Zawartos¢ suchej masy. 52,10 %
VOC (Zarzadzenie 1999/13/CE) : 47,67 % - 469.549,50 gllitr.
VOC (lotny wegiel) : 37,63% - 370.636,86 gllitr.

SEKCJA 10. Stabilnos¢ i reaktywnosc¢.

10.1. Reaktywnosé.
W zalecanych warunkach uzytkowania nie istniejg szczegdlne zagrozenia odnos$nie do reakcji z innymi substancjami.

OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY: stabilny, jednak przez dziatanie powietrza tworzy nadtlenki wybuchowe pod wptywem wzrostu
temperatury.

TOLUEN: ulega rozktadowi przez dziatanie napromieniowania stonecznego.

OCTAN N-BUTYLU: ulega tatwemu rozktadowi w wodzie, zwtaszcza pod wplywem ciepta.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna.
Produkt stabilny w zalecanych warunkach uzytkowania i sktadowania.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgcji.
Opary moga z powietrzem wytwarza¢ mieszaniny wybuchowe.

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA): jest stabilny, ale wchodzi w gwattowne reakcje w obecnosci silnych utleniaczy, tj kwas siarkowy,
kwas azotowy (V), nadchlorany. Mozliwo$¢ tworzenia mieszanek wybuchowych z powietrzem.
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OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY: wchodzi w gwattowng reakcje z utleniaczami i silnymi kwasami i z metalami alkalicznymi.

TOLUEN: ryzyko wybuchu w kontakcie z nastepujgcymi substancjami: kwas siarkowy (VI) dymiacy, kwas azotowy (V), nadchlorany srebra,
dwutlenek siarki, chlorowce niemetalowe, kwas octowy, nitrozwigzki organiczne. Mozliwo$¢ tworzenia wybuchowych mieszanin z powietrzem.
Mozliwo$¢ niebezpiecznej reakcji z nastepujgcymi substancjami: silne czynniki utleniajace, silne kwasy, siarka (przy dziataniu ciepta).

OCTAN N-BUTYLU: ryzyko wybuchu w kontakcie z nastgpujacg substancjgi: silne czynniki utleniajgce. Mozliwos$¢ niebezpiecznej reakcji z
wodorotlenkami alkalicznymi, tert-butotlenkiem potasu. Tworzy wybuchowe mieszaniny z powietrzem. .

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac.
Chroni¢ przed przegrzaniem. Unika¢ akumulacji tadunku elektrostatycznego. Unika¢ jakiegokolwiek zrédta zaptonu.

OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY: przechowywaé¢ w nieczynnej atmosferze chronigc od wilgoci, aby zapobiec hydrolizie.
OCTAN N-BUTYLU: chroni¢ przed wilgocig, zrédtami ciepta i otwartym ogniem .

10.5. Materialy niezgodne.
OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY: utleniaczami, silnymi kwasami i z metalami alkalicznymi.
OCTAN N-BUTYLU: woda, azotany, substancje silnie utleniajgce, kwasy i alkalia i t-butotlenek potasu.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu.
Pod wptywem rozktadu termicznego lub w wypadku pozaru mogg wydziela¢ sie opary, potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne.

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych.
Informacje toksykologiczne dotyczace wzajemnego oddziatywania substancji w mieszaninie sg niedostepne, ewentualne skutki wywierane na
zdrowie wymienia sie na podstawie wtasciwosci substancji zawartych w mieszaninie zgodnie z obowigzujacymi przepisami odnos$nie do
klasyfikaciji.
Zamieszcza sie informacje dotyczgce tych skutkéw dla zdrowia w odniesieniu do stezen substancji niebezpiecznych wskazanych w sekgiji 3,
oddzielnie przez kazdg substancje.

Produkt nalezy traktowa¢ z wysoka ostroznoscia, gdyz istnieje podejrzenie na dziatanie teratogenne, skutkujgce toksycznie na rozwdj ptodu.
Absorpcja nawet matych ilosci cieczy przez uktad oddechowy, przy spozyciu lub przy wymiotach, moze spowodowac¢ zapalenie oskrzeli i ptuc
oraz obrzek ptuc.

Produkt moze wywota¢ zaburzenia czynnosciowe lub zmiany morfologiczne, na skutek powtdérnych lub dlugotrwatych ekspozycji i/albo
przedstawia ryzyko mozliwosci akumulacji w ludzkim organizmie.

Efekty ostre: kontakt ze skoérg powoduje podraznienie w postaci rumieni, obrzgkdw, wysuszania i pgkaniem skory. Wdychanie oparéw moze
spowodowa¢ umiarkowane podraznienie gérnych drég oddechowych. Spozycie moze prowadzi¢ do zaburzen zdrowotnych, w tym bdlu
brzucha z pieczeniem, mdtosciami i wymiotami.

Produkt zawiera wysoce lotne substancje, ktére mogg spowodowaé powazng depresje centralnego systemu nerwowego (CSN), ktérej
objawami sg sennos¢, zawroty gtowy, utrata odruchow, stan narkotyczny.

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA): dziata toksycznie na centralny uktad nerwowy (encefalopatie); dziata draznigco na skore, spojowki,
rogéwke i uktad oddechowy.

OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY: gtéwng droga wchtaniania kontakt ze skérg. W zwigzku z niskg preznoscig pary produktu,
wchianianie przez drogi oddechowe jest mniej istotne. Powyzej 100ppm drazni btone sluzowg oczu, nosa i gardta. Przy wchtonieniu 1000ppm
pojawiajg sie problemy réwnowagi i silne podraznienie oczu. Testy kliniczne i biologiczne, przeprowadzone na wolontariuszach, nie wykazaty
anomalii. Octan w bezposrednim kontakcie wywotuje silniejsze podraznienie skoéry i oczu.

TOLUEN: dziata toksycznie na centralny i peryferyjny system nerwowy, powodujac encefalopatie i zapalenie wielonerwowe; dziata draznigco
na skoére, oczy, spojowki, rogéwki i uktadu oddechowego.

OCTAN N-BUTYLU: oddziatywanie na cziowieka: pary substancjiwywotuja podraznienie oczu i btony $luzowej nosa. Powtarzajgce sie
narazenie powoduje podraznienie skory, dermatoze ( z wysuszeniem i pekaniem skory ) i zapalenie rogowki.

KSYLEN (MIESZANINA IZOMERYCZNA)

LD50 (Doustnie). 3523 mg/kg Rat
LD50 (Skérne). 4350 mg/kg Rabbit
LC50 (Wdychanie). 26 mg/l/4h Rat
OCTAN 1-METYL-2-METOKSYETYLOWY

LD50 (Doustnie). 8530 mg/kg Rat
LD50 (Skérne). > 5000 mg/kg Rat
TOLUEN

LD50 (Doustnie). 5580 mg/kg Rat
LD50 (Skodrne). 12124 mg/kg Rabbit
LC50 (Wdychanie). 28,1 mg/l/4h Rat
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OCTAN N-BUTYLU

LD50 (Doustnie). > 6400 mg/kg Rat
LD50 (Skérne). > 5000 mg/kg Rabbit
LC50 (Wdychanie). 21,1 mg/l/4h Rat

SEKCJA 12. Informacje ekologiczne.

Przy stosowaniu preparatu przestrzegaé zasad dobrej praktyki przemystowej, unikajgc zrzutéw do srodowiska. W wypadku przedostania sie
produktu do ciekéw wodnych lub do kanalizacji, albo w wypadku zanieczyszczenia gleby lub wegetacji, zawiadomi¢ odpowiednie wiadze.

12.1. Toksycznosé.
Brak.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
Brak.

12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji.
Brak.

12.4. Mobilnos¢ w glebie.
Brak.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB.
Na podstawie dostepnych danych, produkt nie zawiera PBT lub vPvB powyzej 0,1%.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania.

Brak.

SEKCJA 13. Postepowanie z odpadami.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw.
W miare mozliwosci, przekazaé¢ do utylizacji. Pozostatosci produktu nalezg do odpadéw specjalnych zaklasyfikowanych jako niebezpieczne.
Zagrozenie odpadéw zawierajgcych w czesci niniejszy produkt nalezy katalogowaé w rozumieniu obowigzujgcych rozporzadzen.
Usuwanie odpadow nalezy przekaza¢ firmie posiadajgcej stosowne zezwolwenia na gospodarke odpadami, w rozumieniu narodowych i
ewentualnie miejscowych przepisow.
Stanowczo unika¢ zrzutéw do gleby, kanalizacji lub ciekéw wodnych.
Transport odpadéw moze podlega¢ przepisom ADR.
ZANIECZYSZCZONE OPAKOWANIA
Zanieczyszczone opakowania nalezy przekaza¢ do utylizacji lub likwidacji w rozumieniu narodowych przepiséw w sprawie gospodarki
odpadami.

SEKCJA 14. Informacje dotyczace transportu.

Transport musi by¢ wykonany przy uzyciu pojazdéw autoryzowanych do przewozu tadunkéw niebezpiecznych, w mysl przepisow
obowigzujgcej edycji Umowy A.D.R. i zarzadzenh obowigzujgcych w danym kraju.

Transport nalezy wykonaé w oryginalnych opakowaniach, i, ogdlnie, w opakowaniach wykonanych z materiatéw obojetnych wobec
zawartosci, nie podatnych na wchodzenie w niebezpieczne reakcje. Osoby upowaznione do zatadunku i roztadunku powinny otrzymac
odpowiednie szkolenie o ryzykach, ktére przedstawia preparat i o ewentualnych procedurach do wykonania w stanie zagrozenia.
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Transport drogowy lub kolejowy:

Klasa ADR/RID: 3 UN: 1263
Grupa pakowania: Il

Etykietka: 3

Nr. Kemlera: 33

Limited Quantity. 5L

Kodeks ograniczenia w tunelu. (D/E)

Nazwa techniczna.
Rozporzadzenie specjalne:

Transport morski:

PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
640C

Klasa IMO: 3 UN: 1263
Grupa pakowania: Il

Etykietka: 3

EMS: F-E , S-E

Marine Pollutant. NO

Proper shiipping name:

Transport lotniczy:

PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

IATA: 3 UN: 1263

Grupa pakowania: Il

Etykietka: 3

Cargo:

Instrukcja dotyczaca opakowania: 364 Maks. ilosé: 60 L
Pas.:

Instrukcja dotyczaca opakowania: 353 Maks. ilosé¢: 5L
Specjalna instrukcja: A3, A72

Proper shiipping name:

PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

SEKCJA 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Kategoria Seveso. 7b

Restrykcje odnosne produktu lub substancji zawartych zgodnie z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia (CE) 1907/2006.
Produkt.

Punkt. 3-40
Substancje zawarte.

Punkt. 48 TOLUEN

Substancje na Candidate List (Art. 59 REACH).

zadna.

Substancje podlegajgce autoryzacji (Zatgcznik XIV REACH).

zadna.

Substancje podlegajgce powiadomieniu o wywozie Roz. (WE) 689/2008:

zadna.

Substancje podlegajgce Konwencji Rotterdamskiej:
zadna.

Substancje podlegajgce Konwencji Sztokholmskiej:
zadna.

Kontrole Lekarskie.

Pracownicy, narazeni na oddzialywanie tego czynnika chemicznego, nie musza byc pod stala obserwacja lekarska, jezeli wyniki oceny ryzyka
wskaza, ze istnieje tutaj tylko umiarkowane ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw, pod warunkiem spelnienia wymogoéw
okreslonych w przepisie 98/24/CE.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

Nie sporzadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego odnosnie do mieszaniny i w niej zawartych substancji.
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SEKCJA 16. Inne informacje.

Tekst wskazéwek zagrozenia (H), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

Flam. Liqg. 2 Substancja ciekta tatwopalna, kategorii 2

Flam. Liq. 3 Substancja ciekta tatwopalna, kategorii 3

Repr. 2 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, kategorii 2

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra, kategorii 4

Asp. Tox. 1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, kategorii 1

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokr, kategorii 2
Skin Irrit. 2 Draznigce na skore, kategorii 2

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednor, kategorii 3
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

H226 tatwopalna ciecz i pary.

H361d Podejrzewa sig, ze dziata szkodliwie na dziecko w tonie matki.

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H304 Potknigcie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ $miercia.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
H315 Dziata draznigco na skore.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

EUHO066 Powtarzajgce sig narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Tekst zdan oznakowania ryzyka (R), podanych w rozdziale 2-3 niniejszej karty:

R10 PRODUKT tATWOPALNY.
R11 PRODUKT WYSOCE t ATWOPALNY.
R20/21 DZIALA SZKODLIWIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE | W KONTAKCIE ZE SKORA,.
R38 DZIALA DRAZNIACO NA SKORE.
R48/20 DZIAtA SZKODLIWIE PRZEZ DROGI ODDECHOWE; STWARZA POWAZNE ZAGROZENIE ZDROWIA W
NASTEPSTWIE DEUGOTRWALEGO NARAZENIA.
Repr. Cat. 3 Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢, rozwdj, kategorii 3.
R63 MOZLIWE RYZYKO SZKODLIWEGO DZIAtANIA NA DZIECKO W £ONIE MATKI.
R65 DZIALA SZKODLIWIE; MOZE POWODOWAC USZKODZENIE PLUC W PRZYPADKU POLKNIECIA.
R66 POWTARZAJACE SIE NARAZENIE MOZE POWODOWAC WYSUSZANIE LUB PEKANIE SKORY.
R67 PARY MOGA WYWOLYWAC UCZUCIE SENNOSCI | ZAWROTY GLOWY.
LEGENDA:

- ADR: Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
- CAS NUMBER: Numer Chemical Abstract Service

- CE50: Stezenie efektywne dla 50% populacji badawczej

- CE NUMBER: Numer identyfikacyjny w ESIS (Europejski Wykaz Istniejacych Substanciji)

- CLP: Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008

- DNEL: Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Globalny Zharmonizowany System

- IATA DGR: Przepisy dotyczgce transportu materiatéw niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie lotniczym
- IC50: Stezenie immobilizacyjne dla 50% populacji badawcze;j

- IMDG: Miedzynarodowy transport morski towaréw niebezpiecznych

- IMO: Miedzynarodowa Organizacja Morska

- INDEX NUMBER: Numer indeksu w Aneksie VI tekstu CLP

- LC50: Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawczej

- LD50: Dawka $miertelna dla 50% populacji badawczej

- OEL: Dopuszczalna warto$¢ narazenia zawodowego

- PBT: substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna wedtug REACH

- PEC: Przewidywane stgzenie w Srodowisku

- PEL: Przewidywany poziom narazenia

- PNEC: Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku

- REACH: Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

- RID: Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

- TLV: Wartos$¢ progowa

- TLV WAR. PULAP.: stezenie, ktére nie moze by¢ w srodowisku pracy przekroczone w zadnym momencie.
- TWA STEL: Granica krétkotrwatego ryzyka zawodowego

- TWA: Granica wazona $rednia ekspozycji

- VOC: Zwiagzek organiczny lotny

- vPvB: Bardzo trwatly i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji wedtug REACH.

BIBLIOGRAFIA POWSZECHNA:
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. Zarzadzenie 1999/45/WE i pdzniejsze zmiany

. Zarzadzenie 67/548/WGE i pdzniejsze zmiany i dostosowania

. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH)

. Rozporzadzenie (WE) 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP)

. Rozporzadzenie (WE) 790/2009 Parlamentu Europejskiego (I Atp.CLP)
. Rozporzadzenie (WE) 453/2010 Parlamentu Europejskiego

. Rozporzadzenie (WE) 286/2011 Parlamentu Europejskiego (Il Atp.CLP)
. The Merck Index. Ed. 10

. Handling Chemical Safety

10. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

11. INRS - Fiche Toxicologique

12. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

13. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

14. Strona Web Agencja ECHA
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Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w niniejszej karcie oparte sg o wiedze, ktdrg dysponujemy na dzien opracowania ostatniej wersji karty.

Uzytkownik powinien sprawdzi¢, czy podane informacje sg prawidtowe i wyczerpujgce w stosunku do specyficznego zastosowania produktu.
Niniejszego dokumentu nie wolno utozsami¢ z gwarancjg dowolnej specyficznej wiasciwosci produktu.

Poniewaz producent nie ma mozliwosci bezposredniej kontroli nad uzyciem produktu, uzytkownik ma obowigzek dostosowa¢ sie na wtasng
odpowiedzialnos¢ do prawa i zarzadzen obowigzujgcych w sprawie higieny i bezpieczenstwa. Producent nie bierze na siebie zadnej
odpowiedzialnosci za niewtasciwe zastosowanie produktu.

Zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie osobom wyznaczonym do manipulacji produktéw chemicznych.

Zmiany w poréwnaniu z poprzednig rewizja:
Zostaty wprowadzone zmiany w nastepujgcych rozdziatach:
08/09/13/14.
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